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TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR

910793 VINTERJAKKE DAME MED HETTE

Naturlig flammehemmende og metallfri damevinterjakke i synbarhet med quiltfor. Vind- og
vanntett med teipede sgmmer sertifisert i henhold til EN 343.

Avtakbar og justerbar hette. Skjult glidelas og stormklaff med trykknapper i front. To hemper
til kommunikasjonsutstyr. Vertikal brystiomme med glidelas. D-ring. Vertikale fleeceforede
sidelommer med klaff. Forlenget ryggparti med glidelasapning i sidene. Fleece i kraven. To
innvendige lommer der den ene er for lesebrett/dokument. Justerbar mansjett og pulsvarmer.
Mulighet for @ montere hette art.nr 915193. *Jakken er sertifisert sammen med Tranemo sine
bukser og selebukser sertifisert i EN 1ISO 20471 CL.1 og CL.2 slik at de sammen oppnér EN
ISO 20471 CL.3 ogsa i de sma stgrrelsene. **Jakken er testet som et 3-lags system sammen
med vart standard undertgy. Tranemo anbefaler 5920/5940 og 5980 undertgy.

Farge:
Starrelse: Dame S-XXL
Kvalitet: 054: For, quilt FR, 160+80 g/m?

055: For, quilt FR, 160+120 g/m?

931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m2, EN 343 4:4
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