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517088 BUKSE LETTFÔRET
PFAS-fri og inherent flammehemmende bukse i synbarhet med tynt fôr for økt beskyttelse
mot lysbue. Buksen høy beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip.

Framsiden på buksen er produsert i Cantex Weld tekstil og gir ekstra beskyttelse mot
sveiseperler og kapp/slip. Baksiden er i Cantex Stretch tekstil som gjør buksen tøyelig med
ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til høy komfort. Stikklommer. Baklommer med klaff.
Lårlomme med klaff, mobillomme og skjult D-ring. Tommestokklomme med klaff og
forsterkning i bunnen. Kneputelommer med to høydeplasseringer. Fotvidden kan justeres med
trykknapper. Forsterkning på baksiden nederst. Kontrastsømmer. On Demand artikkel – Ca 5
ekstra arbeidsdager utover normal leveringstid må påregnes.

Farge: 94 gul/marine

Størrelse: C44-64; C146-156; D84-120

Kvalitet: 802: Forsterkningsstoff, Barricader EP, 545 g/m²

884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0%

911: Fôr, Tera TX Light, 160 g/m², LOI: 26,7%


