N
m

Da Gl Gl

EN IS0 11612
A1+A2B1 C1E3F1

EN 61482-2

APC 1

ELIM: 12,0 cal/cm? EBT: 16,0
cal/cm?

EN 1149-5

EN IS0 11611
CL.2 A1+A2

EN 13034
type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR

972088 BUKSE

PFAS-fri og naturlig flammehemmende bukse med forhgyet synbarhet. Framsiden pa
buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjgr buksen tgyelig
med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra hgy komfort. Cantex Weld gir ekstra
beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip.

Stikklommer. Baklommer med klaff. Larlomme med klaff, mobillomme og skjult D-ring.
Tommestokklomme med klaff og forsterkning i bunnen. Kneputelommer med to
hgydeplasseringer. Fotvidden kan justeres med trykknapper. Forsterkning pa baksiden
nederst. Kontrastsgmmer.

Farge: 94 gul/marine

Stgrrelse: C44-64; C146-156; D80-120

Kvalitet: 802: Forsterkningsstoff, Barricader EP, 545 g/m?
884: Cantex Stretch, 365 g/m?, LOI: 29,5%
885: Cantex Weld, 365 g/m2, LOI: 29,0%
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