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HB&EE Gel

EN IS0 11612
A1+A2B1C1F1

IEC 61482-2

APC 2

ELIM: 19,0 cal/cm? ATPV: 21,0
cal/cm?

EN 1149-5

EN 13034
type PB[6]

EN IS0 20471
CL2

*EN 342
(5862+5803 or 5807)
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ADVANCED WORKWEAR
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286281 DAMEBUKSE WINDBREAKER

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer foret med et vindtett PU-
laminert jerseyfor. Meget komfortabel tekstil med hgy slitestyrke.

Meget avanserte lommelgsninger. Stikklommer, baklommer med klaffer, hgyre lomme pa lar
med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt
tommestokklomme. Venstre lomme pa lar med klaff og skjult D-ring, fgrstehjelpslomme og
skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Formsydde kne med kneputelommer i
HTFR Dobby. HTFR Dobby forsterkning i bakhem. Trykknapper nederst pa ben for justering av
benvidde. Som fglge av at buksene er foret kan de oppleves som noe mindre i stgrrelsen.
*Plagget er testet som et 3-lags system sammen med standard undertgy. Tranemo anbefaler
5930 og 5990 undertgy.

STANDARD
100
2176-340
om

www.oeko-tex.com

Farge:
Stgrrelse: Dame 36-48
Kvalitet: 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m?
811: Tera TX, 260 g/m2, EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI:
29,8%
898: For, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m2

WA AKE

94 gul/marine



