
VEDLIKEHOLD
Det er viktig at flammehemmende klær vaskes på en korrekt måte og i overens-
stemmelse med instruksjonene som sørger for at beskyttelsen i plagget ikke forringes 
eller forurenses. Kun syntetiske vaskemidler skal benyttes, ikke bruk såpe eller 
tøymykner og det må ikke benyttes blekemiddel.

Tranemo anbefaler:
• Verneklær sertifisert i henhold til EN ISO 20471 skal vaskes separat, alternativt 

sammen med andre tilsvarende plagg med samme sertifisering.  

• For plagg som inneholder ull er det ekstra viktig med korrekt vedlikehold. Ull 
er sensitiv for høy PH og bør vaskes i nøytral PH og med en skånsom prosess. 
Verneklær som inneholder ull bør vaskes ved å bruke et spesielt ullprogram.  

• For å oppfylle kravene i EN 13034 behøver verneklærne ved behov å impregneres 
på nytt for å beholde kjemikaliebeskyttelsen. Disse plaggene bør vaskes på 
industrielle vaskerier som har mulighet å impregnere plaggene på nytt med en 
korrekt prosess.

Kontakt Tranemo for mer informasjon vedrørende vask og vedlikehold av dine verneklær.

Vaskesymboler

Transfer refleks
Påsydde reflekser kan kjennes harde, stive og være ukomfortabelt på strikkede plagg. Bruk 
av segmenterte transferreflekser gjør plaggene med komfortable. Selv på noen lettere vevde 
plagg har transferrefleks en fordel mot påsydde når det gjelder komfort. 

For å beholde de reflekterende egenskapene i transferrefleksene skal disse plaggene vaskes i 
nøytralt pH, det vil si ikke å bruke vaskemiddel med pH over 8.  

Tranemo anbefaler:
• Vasketemperatur på maks 60°C.
• Vaskemiddel med pH<8 er å anbefale.
• Ikke bruk tøymykner, blekemiddel eller optiske hvitemidler.
• Vi anbefaler hengetørking eller tørketrommel i maks 60°C. Ved tunneltørking anbefales 

maks 100°C. 

a Vaskes ved maks 40°C 3 Må ikke tørketromles

B Vaskes ved maks 40°C, 
forsiktig vask 5 Tørketromles ved lav temperatur

C Vaskes ved maks 60°C O Må ikke strykes

D Vaskes ved maks 60°C, 
forsiktig vask N Tåler å strykes ved maks 110°C

T Bør ikke renses M Tåler å strykes ved maks 150°C



Standard Transfertrykk Brodering Emblem

EN ISO 11612
IEC 61482-2
EN 61482-2
EN ISO 11611
EN 13034 Type PB [6]

Transfertrykket må være
godkjent ihht
EN ISO 14116 Index 3.

Bør monteres på et sted med 
et underliggende lag av tekstil. 
Unngå transfertrykk som dekker 
store flater av tekstilen.

Tråden må være 
godkjent ihht 
EN ISO 14116 Index 3.

Bør broderes på et sted
med et underliggende lag av 
tekstil.

Tekstilen bak emblemet
må være ihht
EN ISO 14116 Index 3.

EN 1149-5 Transfertrykk bredere enn 5cm, 
med større overflate enn 100 
cm² og en tykkelse på mer enn 
2 mm må testes i henhold til 
EN 1149-5.

Broderier bredere enn 5cm, 
med større overflate enn 
100 cm² og en tykkelse på 
mer enn 2 mm må testes i 
henhold til EN 1149-5.

Emblem bredere enn 5cm, 
med større overflate enn 
100 cm² og en tykkelse på 
mer enn 2 mm må testes i 
henhold til EN 1149-5 og 
festes permanent på plagget.

EN ISO 20471 Maksimal størrelse er avhengig 
av plaggets 
Hi-Vis overflate.

Maksimal størrelse er 
avhengig av plaggets 
Hi-Vis overflate.

Maksimal størrelse er 
avhengig av plaggets 
Hi-Vis overflate.

Logomerking på synbarhetsplagg 
For at plagg som er sertifisert i EN ISO 20471 fortsatt skal tilfredsstille minimumskravene av 
fluoriserende overflate i henhold til standarden etter logomerking bør ikke logoen være for stor 
eller plasseres på den fluoriserende delen. Grunnet dette bør ikke bukser merkes med logo på den 
fluoriserende delen. Samme anbefaling gjelder for overdeler sertifisert i henhold til 
EN ISO 20471 klasse 3 og med forholdsvis liten overflate med fluoriserende tekstil. (f.eks 
kortermede plagg, dameplagg eller plagg med mye kontrastfarge).

Kontakt Tranemo for å få vite hvor mye fluoriserende tekstil som er på plagget for å få informasjon 
om dens begrensninger i forhold til standarden. 
 

Reparasjon av flammehemmende plagg
Bruk ikke skadede verneklær som ikke kan repareres (for eksempel hull, revner eller ikke 
fungerende lukninger etc) Små skader på plagget som ikke påvirker plaggets flammehemmende 
egenskaper kan repareres. Denne reparasjonen kan kun gjennomføres om det brukes samme 
flammehemmende tekstil og tråd, og av kompetent personell. Reparasjonene får kun utføres i 
henhold til Tranemo sine reparasjonsinstrukser og med identiske tekstiler. Ved å reparere plagget 
forlenges levetiden som igjen gir en positiv effekt med mindre miljøpåvirkning. Tranemo kan bidra 

med egnet reparasjonskit og anvisninger for å kunne reparere verneklær på korrekt vis.

Bytte - Kassering
Når et plagg har vært i direkte kontakt med åpen flamme eller sterk varme, kan plagget bli sprøtt 
og svekket og skal derfor kasseres.  Hvis plagget har vært utsatt for kjemikalier som har trengt inn 
i tekstilen, innebærer dette vanligvis en nedbrytning av beskyttelsesevnen og man bør vurdere om 
plagget skal kasseres. For mer informasjon, gå til vår hjemmeside www.tranemo.no. Vi kan også 
bistå i opplæring vedrørende bruk av flammehemmende klær hos din bedrift. 

Trykk og brodering på verneklær 
Transfertrykk må testes og godkjennes innen det brukes på de flammehemmende plaggene. 
De transfermerkene som Tranemo produserer er testet og godkjente i henhold til EN ISO 14116 
og EN 1149-5 når de trykkes på et flammehemmende plagg fra Tranemo. En tekstil med et 
transfertrykk holder på varmen lengre enn tekstil uten trykk når det utsettes for intens varme. 
Ut fra et sikkerhetsperspektiv bør derfor ikke store heldekkende transfertrykk brukes. Den beste 
løsningen er om trykket plasseres på lommeklaffer eller lignende slik at du har et underliggende 
lag med tekstil for beskyttelse av huden din.

Emblem/etiketter som monteres på flammehemmende plagg skal lages av flammehemmende 
tekstil. Standarden EN 1149-5 krever at emblemene/etikettene festes på et permanent sted som 
gjør at de ikke kan fjernes. Ved direkte brodering på flammehemmende plagg skal det brukes 
flammehemmende tråd. Feilaktig brodering, emblem/etikett eller transfertrykk kan ha en negativ 
effekt på beskyttelsen i dine verneklær. 

Transfertrykk, emblem/ eller etiketter som er mindre enn 10 cm² behøver ikke å være 
flammehemmende ihht standarden EN ISO 14116. 


